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INSTALADA NO TETO

LOCAL DAS BATERIAS

INSTALADA NA PAREDE

CX.4x4

REBITE POP NUT

CX.4x4

CX.4x4

CORTE

REBITE POP NUT

CARACTERÍSTICAS

-LUMINÁRIA AUTÔNOMA PARA ILUMINAÇÃO

DE EMERGÊNCIA COM BATERIA SELADA

- ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA

DE ENERGIA,

- RECARREGA ATRAVÉS DE

CARREGADOR/FLUTUADOR AUTOMÁTICO

COM 2 BATERIAS DE NÍQUEL-CÁDMIO.

- CÁDMO DE 1,2V/4Ah. -DESATIVA COM O

RETORNO DA ENERGIA,

- AUTONOMIA  MÍNIMA PARA 1 (UMA)

HORAS,

 -ALIMENTAÇÃO 110/220V,

-FIXAÇÃO EM TETO OU PAREDE DE

SOBREPOR

-ILUMINAMENTO MÍNIMO DE 3 LUX

ALIMENTAÇÃO

REDE ELÉTR.

12VCC12VCC

CENTRAL  DE 

QUADRO DE AVISO

ALARME ENDEREÇÁVEL

TÉRREO 

SIRENE

ACIONADOR MANUAL

RELÉ FIM DE LINHA

01 A 06

ENDEREÇO

SIRENE A

SEM ESCALA

DETALHE DOS DEGRAUS

DA ARQUIBANCADA

SEM ESCALA

DETALHE DOS DEGRAUS

DAS ESCADAS DE ACESSO

ARQUIBANCADA

ARQUIBANCADA

ESCADA DE ACESSO

DA ADMNSTRAÇÃO

A0 -1189x841mm

ARQUIVO - CADARQ. ELETRÔNICO

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

INTERESSADOS

INDICADAS

ESCALAS:

02/02

FOLHA

PROPRIETÁRIO

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

LOCAL

ASSUNTO

PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

PLANTAS (Panta de Risco e Implantação) 

GINASIO DE ESPORTES SYLVIO MAGALHÃES PADILHA

PROJETO EXECUTIVO PARA ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

SYLVIO MAGALHÃES

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 188 - CENTRO, PARAGUAÇU PAULISTA

EXT. PÓ QUIMICO ABC - 2A  20B:C - 6KG 

LUMINÁRIA (TIPO BALIZAMENTO)

LUMINÁRIA ( ACLARAMENTO )

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE (ALARME)

ACIONADOR DO SISTEMA DE ALARME

FINAL DA ROTA DE SAÍDA

DIREÇÃO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA

BARRA ANTIPÂNICO

CENTRAL DE ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO - ALARME

QUADRO DE ÁREAS (m²)

1 - Area do Terreno ........................1.920,00 m²

TOTAL DA CONSTRUÇÃO ..................2.280,60 m²

2 - Quadra..................................... 644,68 m²

3 - Passarelas ................................. 334,70 m²

4 - Area Molhada.............................. 263,09 m²

5 - Administrativa............................ 732,89 m²

4 - Arquibancadas  ........................... 305,64 m²

CREA/SP: 5070686074

Paulo Osório Ferreira

ENG. CIVIL/PRODUÇÃO/SEG.TRABALHO

Responsável técnico 
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