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— A central deve possuir bateria com capacidade suficiente para operar o sistema de alarme por um perfodo minimo de 24 horas e,

— A central deve estar instalada a uma altura 1,40m do piso acabado.

— Os avisadores sonoros e visuais devem ser instalados a uma altura de 2,50m de forma sobreposta, preferencial

— Os avisadores sonoros devem apresentar poténcia sonora de 15dBA acima do nivel médio de som do ambiente ou 5dBA acima do nivel maximo

depois do fim deste perifodo, devem possuir capacidade de operar todos os avisadores de alarme em uso por 15 minutos, conforme

item 6.1.4 da NBR 17240/2010.
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NOTAS [LUMINACAO DE EMERGENCIA:

NOTA SINALIZACAO:

— O sistema de sinalizacdo de emergéncia deve atender as exigencias da IT 20/2018 SINALIZACAO DE EMERGENCIA — CBPMESP.

- ACHADA

crscoala 10100

— A sinalizacdo apropriada deve ser instalada em local visivel e a uma altura minima de 1,80 m,

medida do piso acabado & base da sinalizacdo, com distancia maxima de 15,00 m.

— A sinalizac@o de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente acima das

portas, no maximo a 0,1 m da verga, ou na impossibilidade desta, diretamente na folha da porta,

centralizada a uma altura de 1,8 m medida do piso acabado & base da sinalizagdo;

— E vedada a utilizacdo de pecas plasticas em fechaduras, espelhos, macanetas, dobradigas e outros, nas

portas de rotas de saidas.

— Demarcar areas visando definir um leiaute no piso para assegurar o equipamento de
combate a incéndio (extintores e hidrantes) com a sinalizacdo de solo Cédigo E17,

conforme Anexo B, IT 20/2018 CBPMESP.

— Demarcar todo o perimetro de dareas destinadas a depdsito de mercadorias, maquinas ¢
equipamentos industriais com faixas continuas de largura entre 0,00m e 0,2m, na cor

branca ou amarela.

DETALHE DE INSTALACAO DA SINALIZACKO
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— Sistema de lluminagdo de Emergéncia constituido por blocos auténomos (instalacdo fixa).

— Blocos autdénomos a serem instalados & 2,50 m do piso acabado, logo acima dos batentes.

O sistema de alarme deve possuir um nobreak como fonte alternativa de energia.
— Os eletrodutos e a fiagdo devem atender & NBR 17240/10.

5.6.3 NBR 17240/2010.

— Nivel minimo de iluminamento de 3 lux.

— Sistema com autonomia minima de 1 hora.

— Tensdo maxima = 30 Volts.

na parede, conforme item

— Blocos autonémos devem possuir baterias de chumbo—acido selada ou niquel—cadmio, isenta de manutencgdo.

— Tubulagdo e caixas de passagem para instalagdo aparente devem ser metdlicas ou em PVC rigido antichama,

conforme NBR 15465 /08.

de som do ambiente, medidos a 3 metros da fonte, conforme item 6.5.7 NBR 17240/2010.

— Os avisadores visuais devem ter intensidade luminosa minima de 15cd e maxima de 300cd, conforme item 6.5.6 NBR 17240/2010.
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CARACTERISTICAS

-LUMINARIA AUTONOMA PARA ILUMINACAO
DE EMERGENCIA COM BATERIA SELADA

- ACIONAMENTO AUTOMATICO NA FALTA
DE ENERGIA,

- RECARREGA ATRAVES DE
CARREGADOR/FLUTUADOR AUTOMATICO
COM 2 BATERIAS DE NiQUEL-CADMIO.

- CADMO DE 1,2V/4Ah. -DESATIVA COM O
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- AUTONOMIA MINIMA PARA 1 (UMA)
HORAS,

-ALIMENTACAO 110/220V,
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